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HERRAMIENTA PARA TALLER
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» BLTFC1 LAMPARA-
LINTERNA ARTICULADA

ALUMINIO > BETS%ESL"A:NSARA-LINTERNA
* 1led COB + 1 led SMD
. 22?) lumen ° 32,50 €

« Bateria Li-lon 2000mAh y 2.5h de autonomia * 7+1leds SMD
< 1P20 * 45 lumen

« Bateria Li-lon 750mAh y 4h de autonomia
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> S81SL CARRACA 1/2” SLIM 17,00 € > BLTS10 LAMPARA-LINTERNA
EXTRA PLANA

* 10+1 leds SMD
* 180 lumen
« Bateria Li-lon 1200mAh y 2h de autonomia

» S61SL CARRACA 1/4” SLIM

» 4553 EXTRACTOR DE ESPARRAGOS

« Capacidad de 5 a 20mm

» 2535F0 EXTRACTOR
MAGNETICO DELGADO

* 5,5mm de diametro exterior

> 1943M LLAVES DE MEDIA LUNA

(ef0]n][c]o) DESCRIPCION PRECIO

1943M-11-13 11-13mm
1943M-13-15 13-15mm
1943M-14-17 14-17mm
1943M-19-22 19-22mm
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HERRAMIENTA PARA TALLER

» DD/S14 JUEGO

DE 14 VASOS
IMPACTO 1/2” 199,00 €
IMPACTC

* Medidas, de 10 a 27mm

Pt

» K8906M/8 JUEGO DE 8 VASOS
DE IMPACTO 3/4” LARGOS

* Medidas: 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36 y 41 mm

NOVEDAD!!

» LLAVES CROWFOOT

» Para accionamiento vertical en lugares angostos

CODIGO CUADRADILLO mm PRECIO -

579-10 o 10 > 1945W MANERALES RAPIDOS
679-11 114" 1

679-13 114" 13

749-15 3/8" 15 CODIGO DESCRIPCION PRECIO

749-16 38" 16 1945W14 114"

74917 38" 17 1945W38 3/8"

749-19 38" 19 1945W12 112"

» JUEGO DE 49 PUNTAS DE 10MM.

> BE5049 TORX INVIOLABLE
> BES5049T TORX NORMAL

« Juego 49 puntas 10mm.
» Puntas de 30 y 75 mm de longitud:
- TORX: T-20, T-25, T-27, T-30, T-40,
T-45, T-50, T-55, T-60.
- XZN: M5, M6, M8, M10, M12.
-HEX: 4,5,6,7,8,10, 12 mm.
» Vasos con puntas:
-200 mm.: T-30, T-40, T-45.
-100 mm.: T-70.
-70 mm.: T-80.
« Adaptadores portapuntas -/8”" y 1/2”.
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HERRAMIENTA PARA TALLER

» SW65 JULLAVASO
1/4” 65 PIEZAS

+ Caraca de cabeza
giratoria
» Vasos de 4 a 13mm

» Puntas 1/4” cortas y > SW79
largas planas, Ph, Pz, JULLAVASO
Torx y Hex. 147 Y 1/2” 79
PIEZAS

« Carracas de cabeza giratoria
* Medidas 1/4” de 4 a 13mm
* Medidas 1/2” de 10 a 27mm

» S910 JULLAVASO '.” Y '2” 91 PIEZAS » S138 JULLAVASO 1/4-3/8-1/2
138 PIEZAS

» Medidas 1/4” cortos y largos 4-13mm

* Medidas 3/8” 6-22mm

* Medidas 1/2” 10-34mm y 3/8”-1.3/16”

« Llaves combinadas 7-19mm

* Medidas 1/4” cortos y largos de 4 a 13mm
* Medidas de 1/2” de 10 a 32mm

* 6 Llaves combinadas de 8 a 17mm

* 4 Llaves de vaso articuladas de 8 a 15mm

» S$108 JULLAVASO
1/4” Y 1/2”
108 PIEZAS

» 13 Llaves combinadas 7-19mm

* 4 Llaves de vaso articuladas
8-15mm.

» 22 Vasos hex 1/4” cortos y
largos 4-13mm.

» 24 Vasos con punta 1/4” plana,
hex, Philips, Torx

+ 20 Vasos hex 1/2” 8-32mm

* 6 Vasos Torx 1/2” E12-E24

* 4 Vasos impacto 1/2” 17-19-
21-24mm.

» Carracas 1/47,1/2"y
accesorios

il TRt
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> SLX17
JULLAVASO 3/4”

* Medidas de 22 a 50 mm.
* Mango de carraca extensible.
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EL HUB OE ALMACENAMIENTO e7:

Chasis doble reforzado en areas clave.

Cajones de apertura total con guias de rodamientos de bola.

Asas para desplazamiento de alta resistencia.
Cierre centralizado con llave (2).
Carga maxima admitida: 600 Kg.

1472K5
CARRO 5 CAJONES

- Dimensiones cajones:
- 1 cajon: 543x445x65 mm.

+ Peso carro: 61 Kg.

Color

1472K5. Naranja
1472K5RED. Rojo
1472K5BLUE. Azul
-———— 1472K5BLACK. Negro

- 2 cajones: 543x445x131 mm.
- 2 cajones: 543x445x197 mm.

Capacidad de carga por cajon: 30 Kg.

Ruedas: llanta de composite y banda de rodadura de goma.
Ruedas de 125x30 mm. 2 fijas y 2 pivotantes con freno.
Dimensiones exteriores: 954x677x501 mm.

1472K6
CARRO 6 CAJONES

+ Dimensiones cajones:

- 3 cajones: 543x445x65 mm.
- 2 cajones: 543x445x131 mm.
- 1 cajones: 543x445x262 mm.
» Peso carro: 65 Kg.

Color

1472K6. Naranja
1472K6RED. Rojo
1472K6BLUE. Azul
——— 1472K6BLACK. Negro

1472K7
CARRO 7 CAJONES

- Dimensiones cajones:
- 5 cajones: 543x445x65 mm.
- 1 cajén: 543x445x131 mm.
- 1 cajon: 543x445x262 mm.
Peso carro: 68 Kg.

Color

1472K7. Naranja
1472K7RED. Rojo
1472K7BLUE. Azul

A 1472K7BLACK. Negro

1475KXL6RED

Carro XL 6 cajones rojo

+ Dimensiones cajones:
- 2 cajones: 880x445x65mm.
- 3 cajones: 880x445x131mm.
- 1 cajén: 880x445x197mm.

» Peso carro: 97 Kg.
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EL HUB OE ALMACENAMIENTO

CARRO NEGRO 6 CAJONES
EQUIPADO 206 HTAS

BY9M E

31 PIEZAS
'y

3 267 [543 x445 mm]

+ 6 destornilladores planos y ph, 16 llaves combinadas

6-24mm y juego de 9 allen con bola

31 PIEZAS
v

¢ 3 26" [543 x 445 mm]

+ 6 destornilladores planos y ph, 16 llaves combinadas

6-24mm y juego de 9 allen con bola

17 PIEZAS

* 4 Alicates de arandelas, llave ajustable y combinadas de

carraca 8-19mm
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16 PIEZAS
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¢ 267 [543 x445 mm]

» Bandeja alicaterio y de golpeo con martillos y botadores

» 1475KXL6CBKFFSD
CARRO XL CON 223
HERRAMIENTAS

16 PIEZAS

¢ 3 26" [543 x 445 mm)

« Bandeja alicaterio y de golpeo con martillos y botadores

159 PIEZAS
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+ Bandeja de juegos de vasos y accesorios de %"y 2" y

puntas de "

159 PIEZAS
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+ Bandeja de juegos de vasos y accesorios de %"y 2" y

puntas de %"




COMPOSICIONES

159 PIEZAS

32PIEZAS

|
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Bandeja de juegos de vasos y accesorios 6 destornilladores planos y ph, 16 llaves
de 1/4y 1/2 y puntas 1/4 combinadas 6-24mm, llave ajustable y juego
de 9 allen con bola

(10 piezas) - Llaves combinadas de carraca
de 8a17mm

» 1471K6REDFF1SP CARRO ANTIVUELCO 6
CAJONES EQUIPADO 230 HERRAMIENTAS

« Sistema de seguridad que permite Unicamente la apertura de los
cajones UNO a UNO

Bandeja alicaterio y de golpeo con
martillos y botadores

Alicates para arandelas interiores y
exteriores 180mm

Llaves fijas de 6-7mm a 22-24mm

» FF1ASET-AUTO-M3 DOTACION CAMBIO DE ACEITE, ENCENDIDO Y ALIMENTACION

* 34 herramientas

« Contiene herramientas para
las operaciones basicas de
mantenimiento:

» Vasos para bujias y para
calentadores, alicates para
capuchones de bujias y para lineas
de combustible,

« llaves para filtros, juego de galgas y
llave dinamométrica de 60Nm

» FF1A133 FOAM DE DESTORNILLADORES » FF1A230 FOAM DE ALICATES ARANDELAS
THEXY TORX. 17 PIEZAS Y COMBINADAS DE CARRACA

8 destornilladores en T hex de 2 a 10mm * 4 Alicates de arandelas interiores y exteriores

* 9 destornilladores Torx de T6 a T30 + 12 llaves combinadas de carraca 8-19mm
99!00 € » 1 Llave ajustable de moleta central 269!00 €
>R
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COMPOSICIONES

TLLEE-X-

» FF1ASET-AUTO10 COMPOSICION 211HTAS 995,00 €

« 21 Laves combinadas 6-32mm « 12 Llaves acodadas 6-32mm « Vasos y accesorios 1/ » 9 Destornilladores mango T, Torx < 4 Alicates arandelas int-ext 180mm

+ 11 Llaves fijas 6-7mm a 30-32mm < Llave filtro de fleje « Vasos y accesorios 3/8” T10 a T50 « 1 Alicate corte lateral 160mm
« 1 Ajustable moleta lateral 8” « Llave de carter 8-10mm » Vasosy accesorios 1/2”  « 3 Destornilladores planos « 1 Alicate universal 180mm
« 17 vasos con punta para carter « 83 piezas + 2 Destornilladores PH1, PH2 « 1 Alicate bocas semirredondas 200mm
« 1 Destornillador porta puntas 1/4” « 1 Grip bocas curvas 200mm
» Juego 31 puntas 1/4” « 1 Martillo nylon 35mm

« 1 Martillo bola
« 1 cincel 200mm
« 7 botadores 2-10mm

» FF1ASET-AUTO6 COMPOSICION 4 CAJONES 202 HTAS 680,00 €

« 21 Laves combinadas 6-32mm * 49 puntas de 10mm + 9 Destornilladores mango T, Torx « 4 Alicates arandelas int-ext 180mm

* 11 Llaves fijas 6-7mm a 30-32mm  « 56 vasos y accesorios de 1/4” T10a T50 1 Alicate corte lateral 160mm

* 1 Ajustable moleta lateral 8” y1/2" + 3 Destornilladores planos * 1 Alicate universal 180mm
* 2 Destornilladores PH1, PH2 +1 Alicate bocas semirredondas 200mm
« 1 Destornillador porta puntas 1/4” « 1 Grip bocas curvas 200mm
» Juego 31 puntas 1/4” * 1 Martillo nylon 35mm

» 1 Martillo bola
« 1cincel 200mm
* 7 botadores 2-10mm

» FF1ASET-AUTO3 COMPOSICION 3 CAJONES 140 HTAS 555,00 |

+ 21 Llaves combinadas 6-32 mm « Juego 31 de puntas 1/4” * 1 Punzoén
» 1 Alicate universal 180 mm « 5 Destornilladores boca plana + 6 Botadores 2-6, 8 mm
+ 1 Alicate boca semirred recto « 2 Destornilladores PH1, PH2 + 1 Martillo de bola
+ 1 Tenacilla picoloro 250 « 7 Destornilladores Torx T10 a T40 < 1 Martillo de nylon
* 1 Alicate corte diagonal 160 mm « 1 Destornillador portapuntas 1/4” « 1 Flexémetro 3 m
« 1 Tijera electricista « 2 Destornilladores extracortos * 21 Vasos y accesorios 1/2”
+ 1 Grip bocas curvas 250 mm « Juego de 9 allen con bola largas 10 mm-32 mm
« Juego de 8 llaves Torx + 17 Vasos y accesorios 1/4”
4 mm-13 mm
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APRIETE CONTROLADO

> 74WR-XX LLAVE DINAMOMETRICA CODIGO DESCRIPCION @ LONGITUD RANGO PRECIO
DE DISPARO 74WR-50  Lladina 3/8" 50Nm  3/8" 335mm  10-50Nm
+ Precision del 3% que excede las exigencias ISO6789 74WR-100 Lladina 1/2" 100Nm /2" 387mm __ 20-100Nm
« Fiable mecanismo que asegura mas de 100.000 ciclos dentro de
la precision 74WR-200 Lladina 1/2" 200Nm 1/2" 470mm  40-200Nm
« Carraca de cuadrado pasante que permite aprietes a derechas y 74WR-340 Lladina 1/2" 340Nm  1/2" 685mm  68-340Nm

aizquierdas (salvo 74WR-25, con carraca standard)

Anillo azul que avisa visualmente si la llave esta bloqueada o no.
Mango de agradable tacto y resistente a los productos quimicos
« Se suministra con certificado individualizado de fabrica

Made in UK

74WR-400 Lladina 3/4" 400Nm  3/4" 686mm 80-400Nm

» MAMS50M GONIOMETRO DIGITAL

+ Adaptador electrénico angular

* Fijacién magnética

+ Sefial visual y de audio con dos LEDs rojas y 10 verdes
» Apagado automatico

* 9 memorias para preajuste de valores

* 2 AAA baterias incluidas

+ Con estuche de almacenaje - - .
« A= @ 56 mm; B=37 mm —A
p TAW12340 LLAVE DINAMOMETRICA
B ELECTRONICA DE PAR Y GRADOS
+ Sefal visual (led y display), sonora, y vibracion.
» Medicién en ambas direcciones, con precisidon 2% a derechas
y 3% a izquierdas
m * Avisos de recalibracion programables
« Utilizable del 5% de la escala al 100% por lo que una sola llave

cubre lo que seria requerido con dos llaves mecanicas y un
goniémetro

* |deal para culatas, embragues,...
- 1SO6789

p 76R3-XX LLAVE i

DINAMOMETRICA DE FLEXION

+ La llave se “flexiona” al alcanzar el par, reduciendo el
riesgo de excederse en la torsion

» Carraca de cuadrado pasante que permite uso a
derechas e izquierdas

* Made in UK

CODIGO DESCRIPCION LONGITUD 7.\ [c]e] PRECIO

76R3-800 Dinamométrica flexion 800Nm  3/4" 1.214mm  200-800Nm
76R3-1000 Dinamométrica flexion 1000Nm  3/4”  1.449mm  300-1000Nm
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HIDRAULICA

» PRENSAS DE CHASIS ANCHO

« Pistén cromado y desplazable

« Gran mandémetro de glicerina

< Disefio con esquinas curvas

« Pasadores de fijacion de la mesa autocentrantes
« Bomba de doble velocidad

< Cabrestante para elevacion de la mesa de trabajo
« 8 mandrinos de presion incluidos

« Empufaduras aisladas

7
« Accionamiento por palanca y pedal (salvo prensa sobremesa BH715) / A

e Espacio
Cadigo Tn. Pedal/Palanca Cabrestante . -SFEFS Kg. PRECIO

BH715 15 No/Si No - 83
BH720 20 Si/Si Si 645mm 157
BH730 30 Si/Si Si 695mm 203
BH750 50 Si/Si Si 725mm 301

7 e | > BH715 PRENSAS DE
SOBREMESA
7

» BH7PS30 SOPORTE OPCIONAL
PARA PRENSA HIDRAULICA

» Maxima capacidad de carga 30Tn

» Placas de retencion lateral para evitar deslizamientos

* 5 mandrinos de acero roscados y un bloque
espaciador ofrecen un soporte preciso y versatil

* Bloque de 275 x 200 mm y 40mm de espesor

>R
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HIDRAULICA

BH6FC1000 GRUA
PLEGABLE 1.000 KG.

« Cilindro de doble efecto que reduce el numero nece-
sario de golpeos al 50%.
+ Extrema flexibilidad y areas de uso:
- Altura de entrada minima: 88 mm.
- Altura maxima del gancho: 2.000 mm.
+ Base de pistén giratoria para un bombeo facil y
cémodo desde todas las posiciones.
» Aumento de seguridad debido a:
- Mecanismo de seguridad “hombre muerto”.
- Valvula para sobrecarga.
- Gancho de seguridad.
+ Dimensiones; 410x670x500 mm.

> BH5SP500QASET

g ggg%%’!r-gsn(/}é?gggéo‘ GATO DE FOSO 500KG CON
« Ahora con manivela (plegable) para un facil equilibrado de la carga CABEZA GIROSCOPICA
« Soporta 680kg » Nuevas juntas en la base que previenen las fugas de
. i aceite
. Ié:ﬁ:ff;i?; de alta resistencia 77!50 3 » Nuevos filtros que previenen bloqueos por desgastes
internos

« Sistema de descenso mejorado

* Ruedas con refuerzos y apoyos de mayor espesor

« Cabezal ahora con los extremos perforados para
poder pasar cadenas de sujecion (no incluidas)

* Incluye la cabeza giroscopica BH5US1000, de 1000kg
de capacidad

» BH5DP1000QA
GATO DE FOSO 1000 Kg
« Piston doble
* Altura minima 899 mm y maxima elevacion 1.957 mm
» Doble pedal, uno para elevacion y otro para descenso
* Ruedas con freno (2)

3@“
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HIDRAULICA

» BH8AC1-500 EARRA
SOPORTE MOTORES

» Anchura ajustable hasta 1.700mm
» Capacidad 500kg

» BH8AC2-500 SOPORTE PARA
SUJECION DE MOTORES 500KG

+ Capacidad aumentada a 500kg

« Sistema de carraca con desmultiplicacién 70:1 para cémodo y seguro
uso en cualquier posicion

« Mango ergonémico para facil desplazamiento

» Bandeja inferior para recoger liquidos del motor

« Universal y completamente ajustables pasadores de bloqueo

* Ruedas giratorias con freno para fijar de modo seguro la posicién

« Extra robusta construccion

» BWC1 PAREJA DE CALZOS DE
GOMA PARA RUEDAS

» CABALLETES AUTOMATICOS

« El caballete sube automaticamente cuando se libera la palanca de bloqueo.
- Un amortiguador eleva el caballete sin esfuerzo.
- El mecanico siempre tiene una mano libre.
- Producto exclusivo Bahco en Europa.

* Tres capacidades: 3,5y 10 T.

» Homologacion BS & TUV .

+ Se suministran en parejas.

CODIGO CAPACIDAD ALTURAMIN. ALTURA MAX. DIMENSIONES PESO PRECIO

BH3A3000 3,000 344 510 220x188x 340 10.4
BH3A5000 5,000 403 620 280 x 248 x 400  14.4
BH3A10000 10,000 526 776 372 x327x502  34.0

» CABALLETES DE CREMALLERA

+ Sistema de posicionamiento con click.

» Zona de posicionamiento extra larga para mejorar la estabilidad
asi como para prevenir que la unidad se hunda en el suelo.

» Se vende por parejas.

CODIGO CAPACIDAD ALTURA MIN. ALTURA MAX. PRECIO

BH33000 3.000 Kg. 288 mm. 425 mm.
BH36000 6.000 Kg. 395 mm. 605 mm.




HIDRAULICA

» BH13000 GATO 3 TN.

+ Pedal redondeado extralargo para un mejor
acceso desde cualquier posicion.

 Doble pistédn que reduce el nimero de
golpeos necesarios al 50%.

» Ruedas recubiertas de acero y poliuretano
que garantizan durabilidad y un manejo
silencioso.

* Altura minima: 90 mm.

* Altura maxima: 552 mm.

* Longitud: 820 mm.

* Peso: 46 Kg.

> BH1A2500A
GATO DE
ALUMINIO 2,5 TN.
+ Solo 24,4kg
 Altura minima: 100mm
+ Elevacion maxima: 485mm
* Longitud: 655mm
» Doble piston que agiliza la aproximacién
* Ruedas de nylon

» BH1CD680ST SOPORTE
PARA CUATRO CARROS
TRANSPORTADORES

BH12000 GATO
EXTRABAJO 2 TN.

» Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde
cualquier posicion.

« Doble piston que reduce el nimero de golpeos necesarios al 50%.

» Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan
durabilidad y un manejo silencioso.

* Altura minima: 70 mm.

* Altura maxima: 490 mm.

« Longitud: 790 mm. 279’00 €

* Peso: 42 Kg.

BH1A1500A

GATO DE

ALUMINIO 1,5 TN.

» Sdlo 12,8kg

* Altura minima: 85mm

» Elevacién maxima: 415mm

* Longitud: 542mm

* Mas compacto y con mayor elevacién que antes

» Suministrado con bolsa de nylon para su transporte

» BH1CD680 CARRO
TRANSPORTADOR

o + 680kg de capacidad




HIDRAULICA

» BH4HP50
GATO DE BOTELLA
OLEONEUMATICO 50T

 Altura minima: 300mm
« Altura elevacion: 470mm

» Puede trabajar usando los sistemas hidraulico o > BH9BJ23SSH
neumatico de modo independiente GATO NEUMAT'CO 3 NIVELES
» Base de botella soldada
« Manguera de 1.300mm de longitud y conexion de 1/4” *+ 2Tn.
* 200-550mm.

* Incluye extensiéon de 60mm.

» GATOS DE BOTELLA

+ Gato de botella.
+ Carcasa ahora también soldada toda la gama.

CODIGO CAPACIDAD  ALTURA MIN. ALTURA MAX. PRECIO
BH4S2 2.000 Kg. 181 mm. 345 mm
BH4S4 4.000 Kg. 194 mm. 372 mm

BH4S6 6.000 Kg. 194 mm. 413 mm.
BH4S8 8.000 Kg. 230 mm. 465 mm.
BH4S12 12.000 Kg. 230 mm. 465 mm.
BH4S20 20.000 Kg. 242 mm. 452 mm.
BH4S50 50.000 Kg. 280 mm. 450 mm.

iRHORA
HASTA
SOTN! /'

» GATOS DE BOTELLA HEAVY DUTY

« Hidraulicos de alta calidad para uso profesional.
» Su carcasa soldada asegura una mayor durabilidad y reduce el riesgo de fuga.
+ Condiciones de trabajo: -20 a 70 °C.

CODIGO CAPACIDAD ALTURA MIN. ALTURA MAX. PRECIO

BH42 2.000 Kg. 172 mm. 372 mm.
BH45 5.000 Kg. 212 mm. 468 mm.
BH410 10.000 Kg. 220 mm. 483 mm.
BH415 15.000 Kg. 231 mm. 498 mm.
BH420 20.000 Kg. 241 mm. 521 mm.
BH430 30.000 Kg. 244 mm. 492 mm.

nﬁ@
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VEHICULO INDUSTRIAL

» GATOS OLEONEUMATICOS

« La rueda de apoyo ubicada en la palanca evita lesiones y permite una mayor maniobrabilidad del gato.

« La proteccion de poliuretano de la palanca de acero evita arafiazos al vehiculo.

» Mango de transporte con agarre blando.

* Ruedas extra grandes y gruesas de poliuretano que superan con facilidad obstaculos propios del taller como
mangueras, etc.

 Se incluyen dos adaptadores para incrementar ain mas la posible elevacion:
- 45 mm.
-75 mm.

» BH23015C GATO
OLEONEUMATICO

BH23015C 150 224-30T  292-15T
BH23015 150 222-30T  288-15T - COMPACTO 30/15 TN.
BH2604020 150 207-60T  255-40T  306-20T

BH2402010 125 183-40T  225-20T  279-10T 979,00 €
BH28050 230 341-80T  443-50T -

» BH2402010 GATO
OLEONEUMATICO BAJO
40/20/10 TN.

+ Nivel muy bajo de entrada: 125 mm.
* Peso: 50 Kg.

» BH28050 GATO
OLEONEUMATICO 80/50TN

» De uso en volquetes, semirremolques,
vehiculos de construccién, ... incluso cargados
* Peso: 106kg

1.410,00 €

» BH2604020 GATO OLEONEUMATICO

60/40/20 TN.
1.929,00 €

» BH23015 GATO OLEONEUMATICO
30/15 TN.

« Disefio para industria pesada que asegura su durabilidad.

« Peso: 51,5 Kg.
1.375,00 €

ﬁ@a
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VEHICULO INDUSTRIAL-NEUMATICA

» ENROLLADORES MANGUERA AIRE

> BLCR23OSC ENROLLADOR Descripcion Conexién Diam. Long. PRECIO

CABLE 230V BPHRC815  Enrollador manguera 8 mmx15 m 174> 8mm 15m

* Enchufe SCHUKO BPHRC1015 Enrollador manguera 10 mmx15 m 3/8"” 10mm 15m

s 15 m » . BPHRC1020 Enrollador manguera 10 mmx20 m 3/87 10mm 20m

« 3 cables de 1,5 mm?seccidén con tierra

« Boton fusible BPHRC1316 Enrollador manguera 13 mmx15 m 12 13mm 15m

« Mecanismo de carraca BPHRO1315 Enrollador manguera 13 mmx15 m metalico abierto  1/2” 13 mm 15m

- 1P24

» BP219XL PISTOLA
SOPLADORA 1M

« Extra larga, 1.050mm

> BP905P
PISTOLA
NEUMATICA 1”

* Par maximo: 2.440Nm
* Peso: 6,3kg

> BP219L PISTOLA
SOPLADORA

« Larga boquilla, 330mm

644,00 €
m » BH8AC3-600 GATO

SACARRUEDAS CAMION

» Para diametros de ruedas 300-1300mm
» Capacidad 600kg

> BP901L > BPIOSL .,
B MPACTO 17 EJE LARGO LLAVE DE IMPACTO 1” LIGERA EJE LARGO
* Eje9” * Eje 8,3”

« Par maximo: 3,500Nm * Par maximo 2.440Nm -
» Peso: 13,3kg m * Peso: 7,2kg 672,00 3

BAHCO




NEUMATICA

» BPC813 MINI LLAVE
DE IMPACTO 1/2”

* 120mm longitud total
« Cambio de sentido con una sola mano
Par max: 678Nm

m « Consumo aire: 113I/min

Peso: 1,54kg

» BP704 MINI PISTOLA MARIPOSA 3/8” m

* Par max 110Nm

+ Cuerpo aluminio
» Compacta, 140mm
» Peso: 0,5kg

» BP815 LLAVE DE IMPACTO » BPC814 LLAVE DE IMPACTO » BPC815 LLAVE IMPACTO

NEUMATICA DE 1/2” COMPACTA 1/2” 1/2” ALTA POTENCIA
* Par max. 825 Nm. « Cambio de sentido con una sola mano « Cambio de sentido con una sola mano
» Peso: 1,95 Kg. « Par max: 624Nm * Par max: 1.112Nm

« Consumo aire: 1131/min « Consumo aire: 1131/min
m * Peso: 1,24kg 1 69,00 3 * Peso: 1,91kg 1 70,00 3

B

» BPC817 LLAVE IMPACTO 3/4” > BP822 MINI AMOLADORA
« Cambio de sentido con una sola mano + 25.000 RPM.
» Par max: 2.034Nm + Consumo aire: 170 I/min.
« Consumo aire: 198I/min » Boquillade 3y 6 mm.

« Peso: 3,44kg

»@

BAHCO




